
Caratteristiche Palco 
11 mt (larghezza) X 9 mt (profondità) X  106 cm (altezza) altezza ring da palco 
4,50/5,00 mt 
Distanza tra le antenne  12,40 mt
Altezza al frame per ancoraggi circensi 9,00 mt  

Dotazione Tecnica 

LUCI
• 14 PC 1000W (12 robert julian+ 8 spotlight vari) 
• 12 Par64 1000W (18 cp 62 + 4 lamp varie)
• 2 diffusori asimmetrici modello Domino 1000W (sala)
• 4 dimmer electron 2 kw X 6 ch 
• 01 sistema di controllo luci Chamsys + wing (chamsys pc wing)
• 01 aggancio a ragno per videoproiettore
• 01 seguipersona da 1200 w 
• caveria adeguata al collegamento 

AUDIO
• 1 impianto PA EV PX2181 (6 teste + 2 subwoofer)
• 4 monitor palco EV TX1122FM(Tour x series single 12”)
• 1 mixer Midas Verona 48 ch
• outboard: 2 eq. Klark Teknik Square One Dynamic Equaliser; 2 multieffetto Tc

Electronic M2000; 1 Dual Processor TcElectronic M-One XL; 8 
Gate/Compressor Klark Teknik Square One Dynamics; 2 Gate/Compressor  
2ch Dbx 166XL

• 1 microfoni radio gelato Sennheiser Freeport 
• 5Shure SM57
• 1 ShureSM58
•  poche aste microfoniche 
• 04 microfoni panoramici thomann
• caveria xlr minima 
• collegamento predisposto 2 cavi VGA da regìa a prima americana e da regìa 

a palco.


